Erzeugnis-Unterlage
Funksprechgerdte. C(( D)

Netzgerat UNW 71-A2

1 Netzgerdt
UNW 71 - A2

2 Sende~Empfangsgerit
UFT 721

3 AntennenanschluB
fir URT 721

4  Kabelbnéhse
zum Anschlieflen
des UFT 721
an das UNW 71 - A2

5 Bedienteil UBT 70

Verwendungszweck

Das Netzgerdt UNW 71 = A2 gehdrt zum Gerdtesystem U 700,

Es wird zusammen mit dem tragbaren Sende-Empfangsgerdat UFT 721
und dem Bedienteil UBT 70 bei stationdrem Betrieb eingesetzt
und dient zum stédndigen Pufférn bzw. Laden der im UFT 721
enthaltenen Ni-Cd-Batterie.

Anstelle des Bedienteils UBT 70 kann auch ein Sprechgeschirr
UML 70 (SG 69-41-721) bzw. SG 69-41-UML 70 oder ein Handmikro-
fon mit Sprechtaste UML 71 als Bedieneinrichtung eingesetzt
werden,

Weiterhin beinhaltet das UNW 71 - A2 einen Selektivrufaus—
werter, der eine selektive Aufschaltung des Empfingers ermog-
licht, Die Empfangsbereitschaft des UFT 721 bleibt erhalten,
solange der Trdger empfangen wird. Dariiber hinaus ist noch .
eine Speicherzeit von (3 e.e. 5) S wirksam, um kurzzeitige
Funkunterbrechungen zu Uberbricken. Wird innerhalb dieser Zeit
der Sendebetrieb aufgenommen, so verldngert sich die Speicher-—
zeit um die Sendezeitb.

Achtung ! Ein stationdrer Betrieb und damit eine Einsatz-
moglichkeit des UNW 71 = A2 ist mit dem Sende-
Empfangsgerdat UFT 721, Typ 1453.1 A 5 und

. A453.4 A 15
(mit Zwangsabschaltung) nicht méglich,
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In der Baugruppe Anrufsignalisierung wird bei Empfang eines
Anrufes durch das UFT 721 ein Relais betdtigt, das zur
Steuerung von externen Signalisierungseinrichtungen oder zur
Steuerung eines Tonbandgerdtes vorgesehen werden kann. Der
Arbeitskontakt dieses Relais ist an zwei Buchsen herausgefihrt,
Nach Beendigung des Anrufes zeigt eine periodisch aufleuchtende
Lampe auf der Frontplatte an, daB ein Anruf vorlag.

Ferner ist eine Diodenbuchse zum AnschluB eines Tonbandgerédtes
vorhanden.

Eine Sendesperre verhindert das Senden bei besetztem Kanal. Als
Besetztanzeige wird beim Driicken der Sendetaste der Bedieneine—
richtung ein Pfeifton hdrbar.

Inbetriebsetzung

Das Netzgerdt ist wahlweise fiir den AnschluB an ein 220-V~ oder
127-V-Wechselspannungsnetz vorgesehen., Der eingestellte
Spannungswert ist an der Riickseite des Gerdtes von auBen sicht-—
bar und betrégt ab Werk ~ 220 V., Dabei ist zu iiberpriifen, ob
die Netzspannung mit der im Gerdt eingestellten iibereinstimmt,
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Positionsnummern der Gerdtedarstell

Das Sende-Empfangsgerét UFT 721 (2) ist mit eingelegter, geladener
Batterie in das Netzgerdt UNW 71 -~ A2 (1) von oben einzusetzen.,
Kabelbuchse (4) mit dem 7-poligen Stecker am UFT 721 und das

UBT 70 (5) mit dem 7-poligen Stecker (10) auf der Riickseite des
UNW 71 - A2 verbinden. Antenne auf den AntennenanschluB (3) des
UFT 721 aufstecken und fest verschrauben,

Netzstecker (15) mit dem Netz verbinden und den Kanalwahlschalter
des UFT 721 auf den vorgesehenen Kanal schalten, Die Netz-
kontrollampe (7) leuchtet und zeigt den Betrieb des Netz-

gerdtes an.

Nach Inbetriebsetzung ist die in der Leuchtdrucktaste EZ] (8)
blinkende Lampe durch Driicken der Taste zu loschen, 20

Am UFT 721 ist bei jeder Inbetriebsetzung eine Batteriekontrolle
durchzufiihren,

Der Rauschsperrensteller &8 wird im UPT 721 optimal einge=-
stellt, Dazu ist die Leuchtdrucktaste »J] (8) im UNW 71 - A2

zu dricken und der Rauschsperrensteller™ gd so einzustellen,

daB die Lampe in der Leuchtdrucktaste gerade erlischt, Diese
Einstellung gelingt nur, wenn der Funkkanal frei ist, anderenfalls
leuchtet die Lampe sténdig.
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® Bei Puffer- bzw, Ladebetrieb muB das UFT 721 auf den vor-
gesehenen Kanal eirgeschaltet sein.

e Puffern der Batterie
Die Signallampe 4= (9) ist aus. Die Ni-Cd-Batterie im
UFT 721 wird gepuffert, Dieser Vorgang ist zeitlich unbe-
grenzt durchfiihrbar, ohne daf die Batterie Schaden nimmt,
® Taden der Batterie
Nach dem Driicken der Leuchtdrucktaste —|= (9) leuchtet

die darin befindliche Lampe und zeigt an, daB die Batterie
geladen wird,



Achtung!

Gem#B Behandlungsvorschrift des Batterieherstellers (Kombinat
VEB Galvanische Elemente, Betirieb Zwickau) ist bei einer Um~
gebungstemperatur iiber +35° C das Laden nicht mehr gestattet,
da die Gefahr einer Zerstdrung der Batterie besteht, In diesem
Fall ist die Leuchtdrucktaste == (9) auszuschalten,

Der Pufferbetrieb kann fortgesetzt werden,

Die Ladezeit einer leeren Ni~Cd-~Batterie soll 14 Stunden
nicht liberschreiten.

Bei Empfang schaltet der Arbeitskontakt fiir externe Signal-
zwecke 2.2 (14) ein und nach beendetem Anruf erfolgt eine
verzogerte Abschaltung.,

AnschlieBend blinkt eine Lampe in der Leuchtdrucktaste ‘;ﬂ (8)
periodisch auf. Durch Driicken dieser Taste oder der Sendetaste
an der Bedieneinrichtung wird die Anrufsignalisierung geldscht.

Wird die Sendetaste wdhrend der Verzdgerungszeit betdatigt, so
0ffnet der Arbeitskontakt °o_° (14) sofort,

Wird nach einem Anruf innerhalb von 5 Sekunden die Sendetaste
gedriickt, so verléangert sich die Speicherzeit der selektiven
Aufschaltung um die Sendezeit,
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richtung ein Pfeifton.

Zur Aufzeichnung oder zusédtzlichen Signalisierung eines Anrufes
sind folgende Anschliisse vorgesehen:

Von der Diodenbuchse @_9 (11) kann der Anruf auf ein
Tonbandgerdt aufgenommen werden, Die Ein- und Ausschalt

des Tonbandgerédtes erfolgt durch den Arbeitskontakt 2_° (14).
Bei Schaltspannungen iiber 100 V ist ein Zwischenrelais vor-
zusehen, Zur automatischen Tonbandeufzeichnung ILautstéirke-
regler am UFT 721 auf Linksanschlage.

Mit dem Arbeitskontakt 22 (14) konnen weiterhin optische
und akustische Signale auBerhalb des Gerdtes ausgeldst werden.

AuBerbetriebsetzung

Mit dem Herausziehen des Netzsteckers (15) aus der Steckdose und
dem Ausschalten des Sende~Empfangsgerdtes UFT 721 ist das Netz=-
gerdt UNW 71 - A2 auBer Betrieb,

Beim Netzausfall ist die Funktion der Gerdtekombination
UNW 71 - A2 mit UFT 721 zeitlich durch die Entladung der im
UFT 721 enthaltenen Batterie begrenzt.
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Bei léangerer AuBerbetriebsetzung wird empfohlen, die Batterie
aus dem Batteriekasten des UFT 721 zu nehmen,

Wartung

Das Gerdt ist duBerlich sauber zu halten.

Alle Steckverbindungen miissen: auf einen festen Sitz kontrolliert
werden., Dies gilt auch fiir den Batteriekasten am UFT 721.

Auftretende Gerdtefehler sind von einer vom Hersteller autori-
sierten Servicewerkstatt zu beseitigen. Ebenso muB nach

ca. 2000 Betrlebsstunden, mindestens jedoch einmal im Jahr, das
Gerdt von einer Servicewerkstatt gewartet werden.

Nach jeweils 4 Betriebsstunden ist eine Batteriekontrolle am
UFT 721 durchzufiihren.

Durch die Funktion der Selektivrufauswertung ist der Funkverkehr
zwischen anderen Teilnehmern gleicher Kanalfrequenz nicht wahr-
zunehmen, Der anliegende Trédger bewirkt jedoch eine Abschaltung
der Stromsparschaltung im UFT 721, so daB ein erhohter Strom-
verbrauch auftritt. Die Batteriekontrolle ist .daher in kiirzeren
Intervallen vorzunehmen und fiir die einzelnen Netze vom Anwender
speziell festzulegen.

Sicherungen und Kontrollampen kﬁhnen vom Anwender gewechselt
werden,

Achtung!  Vor der Kontroile der Netzsicuerung Si 4 (12) ist
der Netzstecker zu ziehen, erst danach sind die
2 Schrauben der Sichtscheibe zu ldosen.

Bei~ 220 V Si 1 G-Schmelzeinsatz T 80 TGL O0-41571;
bei~ 127 V Si 1 G~Schmelzeinsatz T 160 TGL 0-41571.
Si 2 G=Schmelzeinsatz T 200 TGL O-41571.

Sicherungen, Ersatzlampen MSKA 24 V 0,025 A TGL 10449 und

MSKA 12 V 0,05 A TGL 10449 sowie
.ein Blenden- und ein Lampenzieher befinden sich im Zubehor,

Allgemeine Hinweise

Netzspannung ~127 /220 v *10 4
Netzfrequenz (47 eee 63) Hz
Einsatztemperaturbereich e 4

des UNW 71 - A 2 -10" C +ee +55° C
Einsatztemperaturbereich +15° C ese +35° C

beim Laden bzw. Puffern nach Vorschrift des Batterie-
der im UFT 721 enthaltenen herstellers Kombinat

Batterie VEB Galvanische Elemente,

Betrieb Zwickau



Betriebsdauer Dauerbetrieb
Schutzgrad IP 20 nach TGL 15165
Anrufsignalisierung Arbeitskontakt
max. Schaltspannung 100 V
max. Schaltstrom 0,4 A
max., Schaltleistung 6 W
Tonbandanschluf3 Diodenbuchse
Ausgangsspannung bei -
Standardmodulation (50 +s. 200) mV an 1 MOhm
Abmessungen Breite 136 mm
Tiefe 248,5 mm
Hohe 197 mm
Masse 3 kg

Die Rufnummer ist auf einem Schild am Boden des Gerdtes einge-
tragen.

Zur Erhohung der Fehlrufsicherheit und der Verminderung von
wRufverlusten" wird fir die Sendestelle folgendes empfohlen:

1o7,7Pex: Seleltivruf (ist-mehrmals{(3— +% 5 mal) auszusendér:
Bei'Handbedienung ist -die Ruftaste mindestens 2 s lang
zu driicken.

2. Kontrolle und ggf. Nachgleich der Rufgeneratoren der
Bedienteile auf die Ruffrequenz (bei Inbetriebnahme des
Alarmnetzes).

3. Abgleich der Amplituden der Rufgeneratoren so, daB der
Sender, der das Rufsignal abstrahlt, Rufnennfrequenzhub abgibt.

Verbindlich fiir die Lieferung sind die Technischen
Lieferbedingungen

1459,002-10002 TLB,

Bestell-Nr. der Erzeugnisunterlage 1459,002-90002 Eu
Ausgabe 2/1977

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 142-174
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK




UNW 71-A1 1459.

Seite &4: Si 1 und

UNW 71-A2 1459
Seite 5: Si 1 und

UN¥ 71-A2/1 1459
Seite 4: Si 41 und
Bei Einsatz eines

Einlegeblatt
fiir die Erzeugnisunterlagen

002-90001 Bu Ausgabe 2/1976
S1 2

.002-90002 Ru Ausgabe 2/1977

51 2

.002-90003 Bu Ausgabe 1/1980

SF 2
neuen Trafo mit der Bv 0460.9%9-50562

miissen die Sicherungen wie folgt gefndert werden:

Bei ~ 220 V Si 1 G-Schmelzeinsatz
G—-Schmelzeinsatsz

bei ~ 127 V Si 1 G-Schmelzeinsatz
G-Schmelzeinsatz

Si 2 G—-Sehmelzeinsatz
G-Schmelzeinsatz

UNW_71-42/1 1459.

0 TGL 0-41571 in
160, TGL 0-41571
160 TGL ©=41571 in
200 TGL 0-41571
200 TGL 0-41571 in
400 TGL 0-41571

=3 -3 -3 =3 3 3

002-90003 Bu Ausgabe 1/1980:

Auf Seite 4 entfdllt
"Bei Einfiihrung der Schaltungsénderung (4. Punkt des Ab-
schnittes "Betrieb") sind die Sicherungen wie folgt zu &dndern:

Bei ~220 V S1 1:
Si 2:

von T 80 in T 100
von T 200 in T 300"
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