Fernsprec
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VANIANT

Kurzbedienanweisung -
Fernsprechgerdt ,Variant"

mit Zweiwegeeinrichtung

Aufstellen des Fernsprechgerdtes

Das Gehduse und die Tasten des Fernsprechgerdtes bestehen aus einem
thermoplastischen Kunststoff. Ein Aufstellen des Gerdtes in unmittelbarer
Néhe intensiver Warmequellen (Heizsonne und dergleichen) ist zu ver-
meiden.

Pllege des Fernsprechgerdtes

Loser Staub ist von den Gehduseteilen mittels eines weichen Tuches oder
Pinsels, fest anhaftender Schmutz mit einem in Wasser angefeuchteten
Tuch zu entfernen. Dem Wasser kdnnen geringe Mengen eines Spiil-
mittels zugefligt werden.

Scheuermittel, harte Gegenstdnde und Lésungsmittel (z. B. Benzin, Azeton,
Fleckenwasser oder andere chemisch wirksame Stoffe) greifen die Ober-
flaiche an und sind deshalb nicht zu verwenden.
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Bedienungsarten

Die unter 3.1. und 3.2. gemachten Ausfiihrungen gelten sinngemdB auch
fir die AnschluBleitung 2.

Ankommende Verbindung

Anruf auf Leitung 1:
Wecker im Beikasten ertont im Rufrhythmus.
(Der Wecker im Fernsprechgerdt ertont bei Anruf auf Leitung 2.)

Handapparat abnehmen und rotbraune Anschaltetaste 1 AT bis zum Ein-
rasten betdtigen.

Gesprache fiihren.

GesprachsschluB: Handapparat auflegen.

Abgehende Verbindung

Handapparat abnehmen.

Anschaltetaste 1 AT bis zum Einrasten betatigen.

Teilnehmerwahl:

Bei Erténen des Wadbhltones (Freizeichen) die gewiinschte Rufnummer in
der Reihenfolge der Ziffern durch Aufziehen der Fingerlochscheibe bis
zuin Fingeranschiag und jeweils freiem Riicklauferlassen derselben ein-
geben. Ein Abbremsen bzw. Beschleunigen des Nummternschaiters fiihrt
zu Falschwahlen.

Gesprdch flihren.

GesprachsschluB: Handapparat auflegen.

Anmerkung:

Bei fdlschlicher gleichzeitiger Betdtigung beider Anschaltetasten bis zum
Einrasten ist nur die Leitung 1 angeschaltet.

Auslésung dieses Zustandes kann nur durch Auflegen des Handapparates
erfolgen.

Riickfrage wihrend einer bestehenden Verbindung und Makeln

Umschalten von Leitung 1 zum Rickfragegespréch auf Leitung 2:
Anschalletaste (rotbraun) 2 AT bis zum Einrasten betdtigen (1 AT wird
entriegelt). :

Es leuchtet die Lampe La 1 und signalisiert den Haltezustand von
Leitung 1.

Gesprdachsaufbau und -fiihrung auf Leitung 2 entsprechend 3.2.3. und
3.2.4. \

(Das Gesprdach auf Leitung 2 kann auch ankommend sein, siehe 3.1.)
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Beendigung des Riickfragegespraches auf Leitung 2 durch Betatigung
der Anschaltetaste 1 AT. Die Lampe La 1 erlischt, und die Lampe La 2
leuchtet.

Freigabe der Leitung 2:

Graue Trenntaste 2 TT betdtigen, die Lampe La 2 erlischt.

Gespréchsfilhrung auf Leitung 1.

GesprachsschluB: Handapparat auflegen.

Anmerkung:

Die Manipulationen 3.3.1. bis 3.3.3. in Verbindung mit 3.3.5. lassen sich

beliebig oft wiederholen (Makeln). SinngemdaB ist der Ablauf, wenn von
einer auf Leitung 2 bestehenden Verbindung ausgegangen wird,

Funktion der Erdtaste (ET)

Bei AnschluB der Leitung 2 oder beider Leitungen an eine Nebenstellen-
anlage ermdglicht die Betdatigung von ET bei Amtsgesprachen die Ein-
leitung von Riickfragegesprichen oder bei aufgelegtem Handapparat
den Direktruf der Nebenstellenzentrale, wenn diese Betriebsfunktion
vorgesehen ist.

Funktion des Sperrschlosses

Dos Anwdhlen eines anderen Fernsarechteilnehmiers ist nur bei gesteck-
tem Schitissel des Sperrschlosses moglich. Bei abgezogenem Schiiissel -
ist das Fernsprechgerdt nur in kommender Richtung betriebsbereit.

Einstellen der Weckerlautstdrke

Die Lautstirke des Weckers im Gehduse (Wecker fiir Leitung 2) ist durch
Anderung der Schieberstellung auf der Unterseite des Fernsprechgerdtes

kontinuierlich regulierbar. In den Endstellungen des Schiebers ist die
Weckerlautstérke ,laut” (groBe Glocke) oder ,leise” (kleine Glocke).

Anbringen der Rufnummer

Oberhalb des Nummernschalters befindet sich der Bezeichnungsstreifen
unter einem durchsichtigen Schutzstreifen. Beide lassen sich mit Hilfe
eines Messers oder spitzen Schraubenziehers leicht herausnehmen. Auf
dem Bezeichnungsstreifen kann die eigene Rufnummer geschrieben
werden.
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